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R-463A

R-125/R-134a/R-32/R-1234yf/CO2

30/14/36/14/6

74.7 g/mol

59.1 °C (-74.4 °F)

5191 kPa [abs] (752.9 psia)

75.2 °C (167.4 °F)

Densidadeíl quida a 21 1 °C (70 °F) 1071.2 kg/m3

0

1397

A1

~6.5 K (~11.7 °R)



Opteon™ XP41

Para obter mais informações sobre a família de fluidos refrigerantes Opteon™ ou outros produtos de fluidos refrigerantes, acesse opteon.com ou ligue para (800) 
235-7882.

As informações aqui apresentadas são fornecidas sem custos e com base em dados técnicos que a Chemours acredita serem confiáveis. São destinadas a uso por pessoas com 
habilidade técnica a seu próprio risco. Como as condições de uso estão fora de nosso controle, a Chemours não dá garantias, expressas ou implícitas, e não assume 
responsabilidade em relação ao uso dessas informações. Nada aqui deve ser interpretado como uma licença para operar sob, ou uma recomendação para infringir, quaisquer 
patentes ou pedidos de patentes.

© 2019 The Chemours Company FC, LLC. Opteon™ e logotipos associados são marcas comerciais ou direitos autorais da The Chemours Company FC, LLC. Chemours™ e o logotipo 
Chemours são marcas comerciais da The Chemours Company.
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Condi es: Condensador a 4 , Evaporador a -3 , Temperatura de suc o a -1  Sub-res riamento de 0 K 
K 

(kPa) (kPa)

R-410A 1.00 1.00 1.00 218.4 2422.2 123.8

Opteon™ XP41 (R-463A) 0.92 0.99 1.00 197.8 2409.6 122.7

Condi es: Condensador a 4  Evaporador a -1 , Temperatura de suc o a 1 , Sub-res riamento de 0 K 

(kPa) (kPa)

R-410A 1.00 1.00 1.00 218.4 2422.2 96.1

Opteon™ XP41 (R-463A) 0.96 0.99 1.00 197.8 2409.6 95.8


